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Nasza firma zostata zatozona w 1998 roku.

Od samego poczatku stawialiSmy na profesjonalng obstuge
oraz budowanie dtugotrwatych relacji z klientami.
Zaopatrujemy zarowno mate jak i duze firmy.

Grono zadowolonych klientéw jest naszg najlepsza
wizytéwka.

Umozliwiamy
Dostarczamy

Realizujemy

Jesli nasza oferta Cie zainteresuje, zapraszamy do kontaktu.

Marcin Kieza
Whasciciel
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1. SRODKI SPECJALNE

‘ P RO co NVE RT 6 8 do paskow klrnr:v?;;:f

B ZASTOSOWANIE:
Preparat do paskow klinowych. Wysokogatunkowy preparat stosowany
8

do wszystkich paséw napedowych ptaskich, okragtych i klinowych
wykonanych z tkanin, PCW, gumy.
Pielegnuje, chroni i konserwuje w jednym cyklu pracy.

Preparat
do paskow

klinowych.
Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

P Ro 1 3 0 do wykrywania nieszc::f::.:;f

ZASTOSOWANIE:

Preparat do wykrywania nieszczelno$ci. Umozliwia tatwe znalezienie
nieszczelnosci w bedacych pod ciSnieniem gwintach, potaczeniach
kotnierzowych, rurach i spawach.

Preparat
do wykrywania
nieszczelnosci.

Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

PRO 300 wchtadzania powierzchn

3 0 0 ZASTOSOWANIE:
[ Preparat do miejscowego schtadzania powierzchni. Ma wszechstronne

zastosowanie w naprawach i wyszukiwaniu uszkodzen w elektronice
i nie tylko.

Preparat

do miejscowego v
schtadzania ®3P(';|i]
i i X12 szt. . .
Powierzehnt Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13 GHEMIA

tel. 600 824 206 / biuro@prochemia modern solution

uti I'ty misti
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1. SRODKI SPECJALNE

@ PRO PRO 3100 Iy
3 1 0 0 ;; ZASTOSOWANIE:

Sprezone powietrze. Umozliwia nadmuch w trudnodostepne miejsca

i usuwa luzny kurz i inne zabrudzenia. Stosowany do elektroniki,
podzespotow komputera, sprzetu fotograficznego, mechaniki precyzyjne;
- wszedzie tam gdzie nie mozna uzy¢ tradycyjnych metod czyszczenia.

e
Gllkehid  Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

Preparat
do paskow
klinowych.

PRO P R o ST o N E Rozpuszczalnik.
STON E ZASTOSOWANIE:

Skutecznie rozpuszcza mineralne $rodki wigzace cement. Rozpuszcza

weglany, krzemiany i sole mineralne. Usuwa i rozpuszcza tlenki metali,

zawiera czynniki zwilzajgce. Szybko wnika w osady mineralne. Zawiera

o wykrywania S inhibitory korozji, ktore to zapobiegaja dziataniu korozyjnemu na metal i
miedz. Nie jest agresywny dla farb, plastikow, lakieréw i szkta.

nieszczelnosci.

Opakowania: 30 1.

0
E
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tility mistry

tel. 600 824 206 / biuro@prochemia

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25 PR
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2. ODTLUSZCZACZE GOTOWE DO ZASTOSOWANIA

PRO 2000 e

ZASTOSOWANIE:

Profesjonalny zmywacz to silnie dziatajacy i gteboko wnikajacy Srodek
czyszczacy i odttuszczajacy do wszelkich prac zwigzanych z konserwacjg
i montazem. Posiada doskonate wasciwosci rozpuszczajace wszelkie
zanieczyszczenia.

Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

P R o 2 4 0 o Profesjonalny zmywacz
zapach cytryny.

ZASTOSOWANIE:

Profesjonalny zmywacz przemystowy o zapachu cytrynowym.

Preparat
do wykrywania

nieszczelnosci.
peseiad Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

PRO P Ro F R E I N S Odttuszczacz przemystowy
benzynowy.
FREINS . ZASTOSOWANIE:

Odttuszczacz przemystowy. Preparat bazuje na specjalnym typie benzyny.

Dzigki Szczegdlnej szybkosci odparowywania uzyskiwany jest bardzo

oa szybko optymalny efekt czyszczacy. Preparat nie jest zracy i nie niszczy
ttuszczacz

——— Sz UMY Oraz tworzyw sztucznych.
ne X12 szt.

benzynowy.

Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25 PRU
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13 @ GHEMI

tel. 600 824 206 / biuro@prochemia modern solution

in utility mistry
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2. ODTLUSZCZACZE GOTOWE DO ZASTOSOWANIA

Odttuszczacz

E M c P Ro uniwersalny do myjek.

ZASTOSOWANIE:

Uniwersalny odttuszczacz do myjek odznacza sie bardzo wysokq
zdolnoscig rozpuszczania co pozwala na doskonate czyszczenie

i odttuszczanie powierzchni metalicznych np. przed naktadaniem farby.
Produkt ten jest pomocny przy usuwaniu suchych warstw farby.

OPAKOWANIE

Zmywacz.

Opakowanie: 30L, 200 L

E M c P Ro Rz 6 Odttuszczacz
uniwersalny.

ZASTOSOWANIE:

Uniwersalny odttuszczacz. Nie pozostawia osadu po wyschnieciu.

Nie zawiera rozpuszczalnikow chlorowanych. Nie dziata szkodliwie na
plastiki.

Opakowanie: 10L, 30L, 200L

0
EMI
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2. ODLUSZCZACZE W POSTACI KONCENTRATOW

Odttuszczacz

e S U N I c L E A N E R do karoserii.
S U N I ZASTOSOWANIE:

CLEANER Odttuszczacz do karoserii stosuje sie do mycia zewnetrznego karoserii
samochodow dostawczych i ciezarowych, materiatow rolniczych i sprzetu
OPAKOWANIE robét publicznych.

L
L
L

Odttuszczacz
do karoserii.

1
3
0

2

Opakowanie: 10L,30L, 200L

e L AV o c L E AN E R Odttuszczacz
do maszyn.
LAVOCLEANER
Odttuszczacz niepienigcy do maszyn. Formuta z duzg zawarto$cig
substancji czynnych.
Odznacza sie bardzo duzg mocg odttuszczania. Ulega biodegradacii
OPAKOWANIE W ponad 90%.

L
L
L

Odttuszczacz
do maszyn.

1
3
0

2 Opakowanie: 10L, 30L, 200 L

Pm Ro STAN D P Ro Odttuszczacz.
STAN D ZASTOSOWANIE:

Odtlenia i odnawia jednoczesnie. Rozpuszcza oleje i smary. Usuwa rdze
powierzchniowa. Posiada wyjatkowa moc usuwania ttuszczéw. Nadaje
OPAKOWANIE aluminium potysk i naturalny wyglad. Po czyszczeniu, nie pozostawia
plam na powierzchni.
L.
L.

Odttuszczacz.

1
K)
0

2

Opakowanie: 10L, 30L, 200L

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25 PRU
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13 @ GHEMI

tel. 600 824 206 / biuro@prochemia modern solution
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2. ODLUSZCZACZE W POSTACI KONCENTRATOW

CLEANER

OPAKOWANIE

L
L
L.

Preparat
czyszczacy.

1
3
0

2

Preparat
czyszczacy.

SYNER CLEANER

ZASTOSOWANIE:

Uniwersalny preparat czyszczacy znajduje zastosowanie wszedzie tam
gdzie jest potrzeba natychmiastowego usuniecia wszelkiego rodzaju
ttuszczéw réwniez zwierzgcych i roslinnych.

Opakowanie: 10L, 30L, 200L

ORANGE

OPAKOWANIE

Odttuszczacz.
Ttuszcze, oleje
i mazuty.

Odttuszczacz.
Ttuszcze, oleje i mazuty.

PRO ORANGE

ZASTOSOWANIE:
Odttuszczacz tworzacy emulsje Odznacza sie duzg mocq odttuszczajaca.
Rozpuszcza ttuszcze, oleje i mazuty na kazdym podtozu. Produktu mozna
uzywac bardzo oszczednie, poniewaz rozpuszcza si¢ w wodzie

w proporcji 1:10. Gotowa emulsja utrzymuije si¢ na pionowych
powierzchniach dzieki czemu skutecznie usuwa cigzkie zabrudzenia.

Opakowanie: 10L,30L

@ PRO
TERP

OPAKOWANIE

Odttuszczacz
do silnikow
i podwozi.

Odttuszczacz
do silnikow i podwozi.

PRO TERP

ZASTOSOWANIE:

Odttuszczacz tworzacy emulsje do silnikow i podwozi . Odznacza sie
duzg mocg odttuszczajaca. Rozpuszcza ttuszcze i oleje na kazdym
podtozu. Przy spryskiwaniu, tworzy migkka piane. Duza moc usuwania
smoty; usuwa wigkszos¢ klejow i tuszow. Nie dziata szkodliwie na farby,
czesci gumowe i plastik.

Opakowanie: 10L,30L

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13

tel. 600 824 206 / biuro@prochemia
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2. ODLUSZCZACZE W POSTACI KONCENTRATOW

®PRO ECO SOLVE 3112 PRO .o

E(C)EVE ZASTOSOWANIE:

3112 Biodegradowalny i ekologiczny preparat do mycia, odttuszczania

i czyszczenia metalowych czesci maszyn i urzadzen. Zmywacz
OPAKOWANIE przemystowy do stosowania w procesach mycia, odkonserwowania
i czynnosciach serwisowych.

Preparat
do mycia.

Opakowanie: 10L,30 210L

0
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3. PREPARATY CZYSZCZACE

. _
P Ro P Ro 44 uktadow elektr?:lsi:‘zz:‘;:::

ZASTOSOWANIE:

Srodek do czyszczenia stykow i uktadow elektronicznych.

Oddziela réwniez silnie przywarte warstwy tlenkéw, odparowuje szybko
i trwale chroni przed korozjg. Preparat o doskonatych wiasciwosciach
penetrujacych i antystatycznych.

Czyszczenie
uktadow D

CHECIT T CRdsid  Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

P R o 88 Czyszczenie
stali szlachetne;j.

ZASTOSOWANIE:

Preparat do czyszczenia stali szlachetnej ekstremalnie efektywny,

wysokogatunkowy preparat czyszczacy do stali szlachetnej, powierzchni
chromowych i metali kolorowych.

Czyszczenie
stali szlachetnej.

Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

modern solution Piank
MAGIC FOAM Iy
MAG I c N ZASTOSOWANIE:

FOAM [ Uniwersalna pianka czyszczaca, to srodek o bardzo szerokim

zastosowaniu, wysoce skuteczny, czy$ci i usuwa plamy szybko
i bez sladu.

Odttuszczacz

przemystowy v
benzynowy. E{‘ cic X122t . .
Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25 PRU
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13 @ GHEMI

tel. 600 824 206 / biuro@prochemia modern solution

in utility mistry
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4. ABSORBENTY

modern solution
in utility chemistry

@®PRO PRO SORB 2000 ...ccvmitonen
S 0 R B ZASTOSOWANIE:

2 0 0 0 Pochtaniacz przeciwpo$lizgowy (preparat w granulkach). Wchtania
wszystkie ptyny takie jak oleje, weglowodory, oleje napedowe,

PAKOWANIE rozpuszczalniki, farby, emulsje. Preparat przeciwpos$lizgowy pozwala

l'l unikng¢ wypadkow na podtogach, ktore staty sie sliskie wskutek rozlania

olejéw roslinnych lub zwierzecych.
opak. 32L

Srodek do usuwania

ety chamistey H I G Ro G E L gotoledzi i oblodzenia.

HIGRO

G E L ZASTOSOWANIE:

Srodek do usuwania gofoledzi i oblodzenia. Chlorek magnezu,
: _ szesciowodny jest substancja, ktéra pomoze usung¢ kazde oblodzenie i
S e zaspe. Wytworzona powloka, powodug e $nieg ulega roztopieniu i nie
zamarza ponownie dzigki czemu nie tworzy si¢ ponowne oblodzenie.
opak. 25 kg

Pochtaniacz
przeciwposlizgowy

PRO EverSoak® Mata absorpcyjna
Hldlle  Premium

modern solution

e Sorbent Pads

EverSoak® ZASTOSOWANIE:
Premium Mata absorpcyjna wykonana w 80% z wtokien celulozowych. Bardzo

Sorbent Pads chtonny produkt, absorbuje zaréwno wode i olej, tak dobrze jak rope, ole]
napedowy, smary, ptyny hydrauliczne, ptyny chtodnicze oraz inne ptyny

Mata absorpcyjna

wykonana w 80% z wiékien rdznego pochodzenia. Klasa niepalnosci A

celulozowych.

llos¢ listkow w opakowaniu: 50 listkow
Rozmiar listka: 38,1 cm x 48,3 cm

0
EMI
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EverSoak®
PREMIUM
Sorbent ROOL

Mata absorpcyjna
wykonana w 80% z wtokien
celulozowych.

ChEwin

modern solution
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EverSoak®
PREMIUM
Sorbent Split
Rolls

Mata absorpcyjna
wykonana w 80% z wtokien
celulozowych.

Chewn
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EverSoak®
STANDARD
Sorbent Pads

Mata absorpcyjna
wykonana w 80% z wtékien
celulozowych.

Chewin

modern solution
in utility chemistry

EverSoak®
STANDARD _
Sorbent Split
Rolls

Mata absorpcyjna
wykonana w 80% z wtékien
celulozowych.

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13
tel. 600 824 206 / biuro@prochemia

4. ABSORBENTY

EverSoak®
PREMIUM
Sorbent ROOL

ZASTOSOWANIE:

Mata absorpcyjna wykonana w 80% z wiokien celulozowych. Jest ponad
dwukrotnie bardziej chtonny od wielu innych tego rodzaju produktéw, co pozwala
na zmniejszenie zuzycia. Klasa niepalnosci A

llo§¢ w opakowaniu: 1/opakowanie Rozmiar rolki: 72,4 cm x 2286 cm Rolka
perforowana co 19”

Mata absorpcyjna

EverSoak®
PREMIUM
Sorbent Split Rolls

ZASTOSOWANIE:

Mata absorpcyjna wykonana w 80% z widkien celulozowych. Jest ponad
dwukrotnie bardziej chtonny od wielu innych tego rodzaju produktéw, co pozwala
na zmniejszenie zuzycia. Klasa niepalnosci A

llo§¢ w opakowaniu: 2/opakowanie Rozmiar rolki: 36,2 cm x 2286 cm Rolka
perforowana co 19”

Mata absorpcyjna

EverSoak®
STANDARD
Sorbent Pads

ZASTOSOWANIE:

Wykonany w 80 % z widkien celulozowych Bardzo chtonny produkt, absorbuje
zar6wno wode i olej, tak dobrze jak rope, olej napedowy, smary, ptyny
hydrauliczne, ptyny chtodnicze oraz inne ptyny réznego pochodzenia . Moze
zostac zastosowany we wszystkich gateziach przemystu. Jest do 29% bardziej
chtonny od wielu innych tego rodzaju produktow, co pozwala na zmniejszenie
zuzycia oraz kosztow Klasa niepalno$ci A

llos¢ listkow w opakowaniu: 100 listkow Rozmiar listka : 38,1 cm x 48,3
cm

Mata absorpcyjna

EverSoak®
STANDARD
Sorbent Roll

ZASTOSOWANIE:

Mata absorpcyjna wykonana w 80% z widkien celulozowych. Jest ponad
dwukrotnie bardziej chtonny od wielu innych tego rodzaju produktéw, co pozwala
na zmniejszenie zuzycia. Klasa niepalnosci A

llo§¢ w opakowaniu: 2/opakowanie Rozmiar rolki: 36,2 cm x 2286 cm Rolka

Mata absorpcyjna

’
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5. CZYSCIWA

PRO WYP- N ET Czysciwo
WHITE

Czysciwo widkninowe, celulozowe, perforowane.

OPAKOWANIE

Wymiary listka: 29 cm x 39 cm 1 rolka 500 listkéw lub 750 listkow

- >
~_

PRO WYP- N ET Czysciwo
BLUE

OPAKOWANIE Czysciwo widkninowe, gtadka struktura, z wiskozy, poliestru i polipropylenu.

-

Wymiary listka: 29 cm x 39 cm 1 rolka 500 listkow lub 750 listkow

PRO WYP-NET Caysciwo
SOFT

Czysciwo z widkniny, gtadkie, nie zawiera celulozy, przez co moze by¢
wykorzystywane wielokrotnie w procesach pomocniczych utrzymania rezimu
technologicznego.

Elastyczny materiat utatwia czyszczenie trudno dostepnych miejsc.

OPAKOWANIE

Wymiar listka: 32 cm x 39 cm 1 rolka 500 listkow

. -
~_

0
E
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5. CZYSCIWA

PRO WYP-NET PREMIUM

Jest to profesjonalne przemystowe czy$ciwo wielozadaniowe najwyzsze;
jakosci.

Dzieki temu, ze WYP-NET PREMIUM posiada unikalng porowatg strukture
posiada zdoInos¢ do wchfaniania zanieczyszczen réznego pochodzenia.
Doskonale nadaje sie do zbierania i usuwania zabrudzen powstatych

w miejscach pracy, na liniach produkcyjnych, przy czyszczeniu narzedzi,
w zaktadach farmaceutycznych, przemysle spozywczym, medycznym,
metalowym, elektronicznym, w lakierniach, przemysle ciezkim oraz lekkim
a nawet przy zachowaniu higieny osobistej czy w serwisie sprzatajacym.

OPAKOWANIE

= Czysciwo poliestrowo- celulozowe, chropowate.
Wymiar listka: 39 cm x 42 cm 1 rolka 500 listkow

PRO WYP- N ET Czysciwo
CREPPED

OPAKOWANIE Czysciwo bezpytowe, prazkowane struktura

. Wymiar listka: 29 cm x 37 cm 1 rolka 400 listkow.

PRO WYP-NET Caysciwo
... EXTRA

CzySciwo syntetyczne, poliester

OPAKOWANIE

| Wymiar listka: 30 cm x 39 cm rolka 750 listkow
Wymiar listka: 40 cm x 39 cm rolka 750 listkow

0
E
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6. HIGIENA RAK

Delikatna

PRO ORANGE BASE PRO substancja

myjaca do rak.

ORANGE ZASTOSOWANIE:

B AS E ORANGE BASE PRO to delikatna wiskozowa substancja myjaca do rak
z surowcow naturalnych, o zapachu pomaranczy. Przyjemne dla skéry
substancije i delikatne $rodki ztuszczajace pozwalajg na czeste uzycie.
Srodek PH- neutralny.

OPAKOWANIE

Delikatna
substancja
myjaca do rak.

Opakowanie: wiaderko 10L

tel. 600 824 206 / biuro@prochemia

lern solution
tility mistry

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25 ’ PRU
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13
CHEW



PRO

GHEMIA

modern solution
in utility chemistry

7. KLEJE, MASY KLEJOWE, SILIKONY

@m ZASTOSOWANIE:

Do zabezpieczania gwintow
L Ll Klei i zabezpiecza przed rozkrecaniem si¢ wszelkich potaczen
::;fi::hm gwintowych.

Do uszczelniania rur i potaczen gwintowanych
Uszczelnienia hydrauliczne epuje uszczelnienia pakutami lub tasma,
teflonowa.

Do potaczen pasowanych
Obsadzania elementow mechanicznych (tozysk trzpieni, tulei Itp.)

Transsil Pro, Redsil Pro,
“=== Blacksil Pro

Transsil Pro,

Redsil Pro' ZASTOSOWANIE:
. Do uszczelniania powierzchni ptaskich: Transsil Pro, Redsil Pro,
Blacksil Pro Blacksil Pro
Uszczelnianie
:z;m:h"i Do uszczelnien drzwi w piecach. Instalacje grzewcze. Uszczelnianie

szczelin, gdzie wymagana jest odpornos¢ na ekstremalnie wysokie
temperatury. Uogdlniajac Transsil doskonale trzyma jak: szkto, szkliwo,
emalia, porcelana, epoxy, poliester, anodowane aluminium oraz
lakierowane drewno. Uzywany do uszczelniania czesci z metalu, tworzyw
sztucznych i szkta np. obudowy silnikéw, przektadni, miski olejowe,
pokrywy nawiewowe, pompy wodne, uszczelnienie dyferencjatu, skrzynek
akumulatoréw, reflektoréw, lamp tylnych i hamowania, oston ochronnych.
Uniwersalne zastosowanie przy budowie silnikow, zabudow
samochodowych, urzadzen grzewczych oraz w technikach klimatyzacii

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25 PRU
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13 @ GHEMI

tel. 600 824 206 / biuro@prochemia modern solution
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8. SMARY | PENETRANTY

@®PRO PRO 74 ez

ZASTOSOWANIE:
Bezttuszczowy smar silikonowy, pozbawiony ttuszczow i rozpuszczalnikow

preparat ochronny, poslizgowy, izolacyjny do tworzyw sztucznych, metalu,
gumy, drewna.

i e Odporny na dziatanie wysokich temperatur do 2000°C.

klinowych. ®PRO

74 x12szt.

@
o
=
°

1w 0oy “fod

Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

@ PRO PRO 167 marommey

1 6 7 ZASTOSOWANIE:
Wysokojako$ciowy, syntetyczny srodek smarowniczy do szybko i wolno

@PRO

167 obrotowych ukfadéw napedowych.

1w ooy “fod

Srodek
smarowniczy.

167 X125 52k owanie zbiorcze: 12szt. 1s2t.=400 ml

nnnnnnnnnn
" utility cher mlslry

@®PRO PRO 267 teflanony.

2 6 7 ZASTOSOWANIE:
Biaty smar teflonowy, zostat opracowany specjalnie dla urzadzen

pracujacych z duzg szybkoscig takich jak faricuchy, kota zebate,
przektadnie, tozyska kulkowe oraz prowadnice. Jego struktura oraz dodatki
uszlachetniajace (m.in. PTFE teflon) zapewniajq smarowanie bez ryzyka
odwirowania, ktére moze mie¢ miejsce w przypadku zastosowania smaru
klasycznego.

Biaty smar ;zn-;

teflonowy.

1w 0oy “fod

267 X125 Ok owanie zbiorcze: 12szt. 1szt.= 400 ml

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13 GHEMIA

tel. 600 824 206 / biuro@prochemia modernsolution
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8. SMARY | PENETRANTY

" utiiy ¢ e mlmy

@ PRO P Ro 3 6 7 Smar syntetyczny

3 6 7 ZASTOSOWANIE:
Smar wysokonaciskowy i wysokotemperaturowy syntetyczny, wysokie;

®PRO

367  jakosci Srodek smarujacy o duzej sile adhezji, stosowany w ekstremalnych
warunkach pracy.

1w 0oy “fod

Smar syntetyczny
wysokonaciskowy
i wysokotemperaturowy. ®PRO X12 szt
367 2= Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

" utiiy e mlnry

@ PRO PRO 400 T 12000

4 o 0 ZASTOSOWANIE:
Smar aluminiowy do +1200°C montazowy przeciw zapiekaniu si¢ oraz

400 powstawaniu wzerow. Utatwia montaz i demontaz $rub, nakretek, sworzni,
N szpilek, kotnierzy, zawordw, mocno skreconych wspotpracujgcych ze sobg
j’“‘“"‘“{,’““”‘"" elementéw oraz wszedzie gdzie wystepuje mozliwos¢ zapiekania.
0 +1200°C

1w 0oy fod

g x5 Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

®PRO  PRO 440 e

4 4 0 ZASTOSOWANIE:
Wysokogatunkowy preparat na bazie wosku i specjalnych dodatkdw

@PRO

40 impregnacyjnych do zabezpieczania antykorozyjnego profili zamknietych
oraz trudno dostepnych miejsc karoserii samochodowych.

1w 0oy “fod

Zabezpieczanie
antykorozyjne.

440 x12s. Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13 GHEMIA

tel. 600 824 206 / biuro@prochemia modern solution
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@PRO

600

Pasta ceramiczna
do +1400°C.

modern solution

CERAMIK
PASTE

Smar syntetyczny
wysokonaciskowy
i wysokotemperaturowy.

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13
tel. 600 824 206 / biuro@prochemia

@PRO

1w 0oy “fod

800 X12szt.

OPAKOWANIE

0,5 kg.
1Ko,

8. SMARY | PENETRANTY

Pasta ceramiczna
do +1400°C

PRO 600

ZASTOSOWANIE:

Wysokogatunkowy preparat na bazie wosku i specjalnych dodatkow
impregnacyjnych do zabezpieczania antykorozyjnego profili zamknietych
oraz trudno dostepnych miejsc karoserii samochodowych.

Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

Smar syntetyczny

CERAMIK PASTE PRO

ZASTOSOWANIE:

Wysoce wydajny $rodek smarujacy i rozdzielajacy o wysokich
parametrach technicznych.

Odporny na ekstremalnie wysokie temperatury (od - 40°C do +1400°C),
goracaq i zimng wode oraz wiekszo$¢ kwasow i zasad.

Opakowanie: 0,5 kg, 1 kg

0
E
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SYNTHETIC
331A

OPAKOWANIE
Srodek
chtodzacy.

10 L.
30 L

modern solution
in utility chemistry

®@PRO

7

Specjalny
srodek

. . ®
do wiercenia.
FRO X12szt.

@
PRO
70

1w ooy “fod

9. SRODKI CHLODZACO - SMARUJACE

SYNTHETIC 331A S

ZASTOSOWANIE:

Chtodzacy $rodek smarny mieszalny z woda stosuje sie do szlifowania
oraz do ogoinej obrébki zeliwa, wysokostopowych stali i stopow
aluminium w pojedynczo zasilanych maszynach i maszynach zasilanych
z centralnych uktadow. Dobra ochrona przed korozjg, znakomita zdolnos¢
wynoszenia brudu oraz niewielka ilos¢ piany stanowig podstawe
optymalnej produkii.

Opakowanie: 30 L

Specjalny srodek
PRO 70 " do wiercenia,

ZASTOSOWANIE:

Olej do wiercenia i ciecia jest specjalnym srodkiem do wiercenia,
gwintowania i skrawania wszystkich typow stali, zwtaszcza
trudnoobrabialnych. Radykalnie utatwia obrobke, przedtuza zywotnos¢
narzedzi skrawajacych, zmniejsza czestotliwosc¢ ich ostrzenia.
Zapewnia doktadnos¢ wykonania. Przy$piesza proces obrobki.
Zapobiega uszkodzeniom obrabianych powierzchni.

Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25 PRU
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13 @ GHEMI

tel. 600 824 206 / biuro@prochemia modern solution
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10. SRODKI ANTYKOROZYJNE | WIAZACE RDZE

@ PRO CONVERT PRO i

CONVERT ZASTOSOWANIE:
Podktad gruntujacy wigzacy rdze (czerwony). Konserwuje i chroni
wszystkie metale poddane dziataniu trudnych warunkdw.

PAKOWANIE Odporny na dziatanie wody, kwasdw, zasad i wysokiej temperatury,
Podktad - az do 80°C.

gruntujacy.

Opakowania: 10 L, 30L

@PR PRO 86 wspraye

ZASTOSOWANIE:
- Cynk w sprayu. Przeznaczony jest do dtugotrwatej ochrony i naprawy

uszkodzonych ocynkowanych metalowych czesci, spawdw, zgrzewdw,
miejsc ciecia, wiercenia w konstrukcjach stalowych. Sucha warstwa

g zawiera 95% czystego cynku, 5% zywicy.

W sprayu.

Opakowanie zbiorcze: 12 szt. 1 szt.=400 ml

-

@PR PRO 87 e

ZASTOSOWANIE:
F Mosigdz w sprayu. Doskonale przyczepna i szybkoschngca powtoka na

wszystkich metalach i powierzchniach trwatych. Pigmenty mosigezne
magazynujq sie w formie listkowej jeden na drugim, a zywica akrylowa
jako no$nik gwarantuje elastyczng i odporng na $cieranie mosiezng,

i .‘ powloke.
CIREEE]  Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

Mosiadz

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25 pRU
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13 @ GHEM'

tel. 600 824 206 / biuro@prochemia modern solution
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10. SRODKI ANTYKOROZYJNE | WIAZACE RDZE

P RO 3 6 Odrdzewiacz
penetrujaco - smarujacy.

ZASTOSOWANIE:

Przemystowy odrdzewiacz penetrujgco-smarujacy.

Bardzo szybko wnika miedzy skorodowane powierzchnie nanoszac
warstwe smarujaca.

Odrdzewiacz
penetrujaco
-smarujacy.

Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

P Ro 38 penetrujaco - smaru(j,:::zzeh:v:;;z.

ZASTOSOWANIE:

Przemystowy odrdzewiacz penetrujgco - smarujacy zawierajacy wysokie
stezenie MoS2 (dwusiarczek molibdenu). Posiada zdolnos¢ bardzo
szybkiej penetracji, co pozwala na sprawne i skuteczne odblokowanie
skorodowanych i zapieczonych potgczen elementéw mechanicznych

enetrujaco
zMos2. CI-BEEa  Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

Odrdzewiacz

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25 PRU
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13 @ GHEMI

tel. 600 824 206 / biuro@prochemia modern solution
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11. PREPARATY DO USUWANIA FARB, LAKIEROW

PRO 90 Preparat

do usuwania uszczelnien.
ZASTOSOWANIE

Wysoko skuteczny Srodek do usuwania uszczelnien, lakieru,
trudno usuwalnych resztek kleju, zywic, starych farb, olejow, smoty,
smaru, produktow cyjanoakrylowych. Do stosowania na metalu,
orenarat drewnie, szkle, ceramice, polietylenie i polipropylenie.

do usuwania Sprawdzony przy usuwaniu zapieczonych, przywartych

uszczelnief. i stwardniatych uszczelnien.

Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

@ PRO P Ro 9 1 Rozpuszczalnik, zmywacz.

ZASTOSOWANIE:
= Preparat do usuwania zywicy, poliuretanow, farb i lakieréw.

Rozpuszcza i zmywa: podktady, farb i lakieréw nawierzchniowych,
g emalii z metalu, szkta, ptytek ceramicznych, betonu, cegty i drewna oraz
$rodek pozostatosci klejow i starych uszczelnien.

smarowniczy.

Opakowanie zbiorcze: 12szt. 1szt.=400 ml

® PRO DEKAPANT PRO  ™™™"™™
DEKAPANT ZASTOSOWANIE:

Srodek opracowany do usuwania farb w sytuacjach, gdy wymagane jest

uzycie produktu skutecznego i szybkiego ale bezpiecznego . Jako produkt

bezpieczny DEKAPANT PRO dziata na kazdym podtozu- drewnianym,
oeaowane 2 Metali lekkich i zelaznych, cemencie, itp.-nie stanowigc zagrozenia dla
podtoza.

Biaty smar
teflonowy.

Opakowanie: 30L, 60 L, 120L, 200L

PRO-CHEMIA PPH / ul. Rymarska 43/25 PRU
53-206 Wroctaw / NIP 899 162 53 13 @ GHEM'A
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12. PREPARATY DO SPAWANIA

Cisl  WATERGLISS

spawajacy.
WATERGLISS
ZASTOSOWANIE:

Rozpuszczalny w wodzie czynnik spawajacy, Dziata jak detergent.

Na spoinie nie wytwarza krateréw. Ulega biodegradacji w ponad 90%.
OPAKOWANIE Usuwa przywieranie czynnika spawajgcego na blachach podczas
\__/ spawania elementow.

Czynnik
spawajacy.

1
3
0

L.
2 t Opakowanie: 10L,30L, 200L

0
EMI
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